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TEXT DIPL.-ING {FH) SUSANNE JACOB-FREITAG FOT0OS LUKAS LANG BUILDING TECHNOLOGIES, OSTERREICHISCHES PARLAMENT -

ERSATZPARLAMENT AUS
DEM BAUKASTEN

Diesen Sommer beginnt die umfangreiche Sanierung des Parlamentsgebaudes in Wien.
Dann ziehen die Parlamentsmitglieder aus den historischen Geméauern in Ersatzbauten um.
Die modular konzipierten Holzgebaude erfiillen alle Anforderungen des Kriterienkatalogs.

n prominenten Stellen, mitten in Wien, 1 Visualisierung der beiden tempordren Burogebdude den Parlamentsmitglie-
sind kurzlich Holzmodulersatzbauten Holz-Modulbauten auf dem dern eine optimale Alternative bieten, wenn sie im

Ak o Hell latz i i
entstanden, und zwar in direkter gdenpaqln u'nmntelharer
Nahe des historischen

Nachbarschaft zum Parlament und Parlamentsgebéudes in Wien. Parlamentsgebaude gegen einen in den modernen
zum Bibliothekshof der Hofburg: zwei Holzbauten tauschen.

Sommer 2017 ihren Arbeilsplatz in dem historischen

auf dem Heldenplatz mit je drei Ge-
schoflen und einer im Bibliothekshof mit vier Gescho-
Ben. Alle drei Gebaude haben eine Grundflache von
circa 30 m x 40 m. Damit stehen rund 10.000 Quad-
ratmeter zur Verfligung, auf denen etwa 500 Arbeits-
platze, Konferenz- und Meetingraume sowie
Klubstiitzpunkte fiir die politischen Parteien unterge-
bracht werden kénnen

Fur den Zeitraum von etwa drei Jahren sollen die

Foto: Osterreichisches Parlament - PGSG/bildraum at
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SYSTEM- UND MATERIALOFFEN AUSGESCHRIEBEN

Der Bauherr wollte von Anfang an ein modulares Sys-
tem fiir die Ersatzbauten nutzen. Holz stand dabei
nicht im Vordergrund. Die Modulbauten wurden
vielmehr material- und systemoffen ausgeschrieben.
Bei der europaweiten Ausschreibung suchte man
zudem einen Totaluntemehmer, der auBer der Pla-
nung und Errichtung auch den Abbau und Rickkauf
der Gebdaude tlibernimmt. Als Bestbieter erhielt die
Strabag AG mit Firmensitz in Wien den Zuschlag fiir
ihr Gesamtkonzept, wobei die Lukas Lang Building
Technologies GmbH die Holzmodulbauten als Subun-
ternehmer ausfiihren sollte. Diese Entscheidung fiel
sowohl auf Basis von Preis- als auch von Qualitatsikri-
terien wie beispielsweise Flacheneffizienz, Okologie,
Erfillung des Raum- und Funktionsprogramms oder
Stiitzenfreiheit in groen Besprechungsréumen. Spe-
ziell bei Letzterem wurde schnell klar, dass sich be-
stimmte Raumkonfigurationen oder Raumhdéhen mit
vielen Modulsystemen nicht ausfihren lassen. Hier
punktete Lukas Lang mit seinem Modulbaukasten.

MODULAR UND DOCH FLEXIBEL SOWIE
SCHLUSSELFERTIG

Das Baukastensystem von Lukas Lang ist kein Mo-
dulbau im Sinne von Raumzellenbau, vielmehr liegt
ihm ein modulares Konzept zugrunde, im Sinne von
definierten Einzelbauteilen mit sich wiederholen-
den Abmessungen, die innerhalb eines bestimm-

Foto: Lukas Lang Building Technologies
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ten Grundrasters immer zusammenpassen und sich
kombinieren lassen. Nach industriellen MaBstéaben
gefertigl, konnen die standardisierten Stitzen, Rie-
gel, Holzrahmenbauwandelemente bzw. Massivholz-
deckenelemente im Grunde auch ohne Auftrag vor-
gefertigt und auf Lager produziert werden. Sie sind
innerhalb des Baukastens universell einsetzbar, so-
dass sich mit ihnen fast jeder Gebaudetyp errichten
lasst.

Konkret heiBt das: Man hat einen Holzskelettbau,
der aus Brettschicht(BS)-Holz-Stutzen mit zwei ver-
schiedenen Langen fur zwei verschiedene Raumho-
hen (3,04 m und 3,50 m fiir Raumhohen von 2,60 m
bzw. 3 m) sowie aus Tragern mit vier verschiede-
nen Langen besteht (1,40 m, 2,80 m, 4,20 m, 5,60 m)
Dabei setzen sich diese Tréagerlangen aus der Net-
tolange des Holzquerschnitts von etwa 1,20 m, 2,60
m, 4,0 m bzw. 5,40 m und den beidseitigen MaBen [t
die Stahlanschlussteile zusammen. Die Planer spre-
chen hier vom Nominalmal3. Das Rastermal ergibt
sich aus der baurechtlich erforderlichen Mindestflur-
breite von 1,20 m und den Stutzendurchmessern von
20cmzunx140m.
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! T T Einbau der schubsteifen

quadratischen Deckenele-
mente in den Tragerrost der
Dachdecke.

* T Ein 1,40 Meter kurzer
Trager wird montiert.

! Standardisierte und einfach
zusammenfiigbare Schraub-
und Steckverbindungen

aus Stahl ermdglichen eine
reibungslose Montage aller
Bauteile.
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AUSKREUZUNGEN UND SCHEIBEN UBERNEHMEN
AUSSTEIFUNG
Fur die vertikale Aussteifung sorgen Stahlauskreu-
zungen innerhalb des Skeletts. Die horizontale Aus-
steifung ibernehmen schubsteife Deckenelemente
aus Brettsperrholz (BSP). Sie werden in die 1,20 m
x 1,20 m groBen Gitterfelder des geschoBbildenden
Tragerrosts mit einem Achsraster von 1,40 m einge-
hangt, das heif3t, sie liegen auf Stahllaschen auf, die
an den Gitterrosttragern seitlich angebracht sind. Zu-
sammen bilden sie eine schubsteife Deckenscheibe.
Da die BSP-Deckenelemente mit 8 cm Héhe nied-
riger sind als die 30 cm hohen und 20 ¢cm breiten
Trager, ist der Tragerrost (im Rohbau) unterseitig als
solcher auch nach der Montage noch ablesbar.

GEBAUDETYPENUBERGREIFENDES SYSTEM

Mit diesen Rahmenbedingungen muss jedes Projekt,
das mit dem Lukas-Lang-Konzept errichtet werden
soll, zurechtkommen. Das galt auch fiir die Ersatzbau-
ten des Parlaments. Das System ermoglichte bei die-
sem Spezialauftrag dennoch individuelle Anpassun-
gen: Fur die spezifischen Anforderungen, wie etwa
die groBen Spannweiten der Besprechungsrédume,
hat das Holzbauunternehmen einige Sonderkon-
struktionen entwickelt. So wurden beispielsweise
dementsprechend lange Stahltrager integriert, die
nichts mit dem Baukastensystem zu tun haben. Da
das Holzbauunternehmen aber die gleichen An-
schlussknoten verwendet wie der Stahlbau, waren
auch die jeweiligen Spezialtrdager systemkompatibel.
Entscheidend fir die Wirtschaftlichkeit des Baukas-
tenkonzepts ist, dass die uberwiegende Zahl der Ele-
mente Standardbauteile sind.

HERAUSFORDERUNG VIERGESCHOSSER

Da das System des Holzbauunternehmens auf
zweigeschoBige Bauten ausgerichtet ist, hatte der
14,34 m hohe ViergeschofBer im Hof der Hofburg fir
seine Stabilisierung eine zu hohe Zahl an Auskreu-
zungen im ErdgeschoB benoétigt Daher hat man sich
dazu entschlossen, die StahlbetonerschlieBungs-
kerne mit Treppenhaus und Aufzugsschacht zur Ab-
tragung der horizontalen Lasten heranzuziehen.

So konnten alle GeschoBe verbandsfrei blei-
ben, was auch vor dem Hintergrund eines Umbaus
nach der nachsten Wahl von Vorteil war Denn die
Gebaude sind mit der politischen Landschaft ver-
woben, was sich in der Aufteilung der Raumlich-
keiten niederschlagen kann. Daher lautete von An-
fang an die Vorgabe: maximale Flexibilitat bei der
Grundrisseinteilung.

Dem kommen auch die Anordnungsmoglichkei-
ten der nichttragenden Innenwande entgegen Das
Raster flr den Innenraumbereich ist hier noch ein-
mal in halbe Rasterschritte unterteilt, sodass Raume



1,40 m, 2,10 m, 2,80 m etc. breit sein kénnen. Die In-
nenwande bestehen aus Holzstanderkonstruktionen
mil eingehéngten Paneelen aus Holzwerkstoffplatten.

INDIVIDUELLE GRUNDUNG AUF BETONPLATTE
Ublicherweise werden Gebaude von Lukas Lang
unter der untersten Tragerlage und deren AuBen-
haut an den Stiitzenpunkten (iber Bodenanker mit
dem Erdreich verbunden oder tiber justierbare Stahl-
konsolen auf Fundamentstreifen aufgestéandert. Eine
Hinterliftungsebene sorgt dabei fiir die Trennung der
Holzkonstruktion vom feuchten Erdreich. Dies wurde
bei den Ersatzbauten fiir das Parlament anders gelést,
da aufgrund einer erforderlichen Flachgrindung be-
reits eine Betonplatte vorhanden war. So konnten die
Stiitzen Gber gusseiserne Ankerplatten direkt darauf
abgestellt werden.

UMHULLT MIT VORGEHANGTEN HOLZRAHMEN-
BAUELEMENTEN

Die Gebaudehtille besteht aus einem gedammten
Dachaufbau auf dem obersten Regelgeschof8 und
in der Fassade aus vor den Stiitzen angeordneten
1,40 m breiten Holzrahmenbauelementen. Entschei-
dend dabei ist, dass die Tragstruktur von der Hille
unabhéngig ist.

Die Art der Elementmontage lber verzinkte Stahl-
schwerter an das tragende Holzskelett ist urspriing-
lich aus dem Hochhausbau abgeschaut. Durch die
schon werkseitig integrierten Beschlége auf allen Ele-
menten beschrankt sich die Montage vor Ort auf We-
nige Handgriffe, die mit einfachen Werkzeugen wie
Schraubenzieher oder Akkuschrauber, Imbusschliis-
sel und Sechskanter ausgeflihrt werden kénnen.

WARME-, SCHALL- UND BRANDSCHUTZ
STANDARDISIERT INTEGRIERT

Die Decken- und Wandaufbauten sind auch in Hin-
blick auf den Warme, Schall- und Brandschutz stan-
dardmaéBig so ausgelegt, dass sie bei unterschiedli-
chen Gebaudetypologien den EN-Normen und damit
auch nationalen Richtlinien entsprechen.

Die Gesamtdeckenstarke erreicht mit der 8cm
dicken Holzdecke, dem Bodenaufbau und der ab-
gehéngten Konstruktion 44 cm. Die AuBenwand-
elemente kommen mit dem 19 cm dicken, tragenden
Holzrahmenbauelement, dem Fassadenaufbau und
der raumseitigen Beplankung auf 30,50 cm.

Der Vorteil des Bausystems liegl nicht nur in den
kurzen Montagezeiten des Primartragwerks bzw. der
Hille, auch die Haustechnik wie Licht, Strom, Lif-
tungsleitungen oder Heizung lasst sich schnell in-
stallieren: Ein umlaufender Leitungskanal im Bereich
zwischen der Holzkonstruktion und der vorgehdng-
ten Fassade ermoglicht die einfache Leitungsfithrung
und Verteilung c'ler einzelnen Versorgungsanschlisse
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Foto: PGS GmbH

Foto: Lukas Lang Building lechnologies

2 Ein Holzskelett aus

BS-Holz-Stiitzen und -Riegeln
bildet das Primartragwerk.

In den Gitterrost eines

jeden GeschoRes eingelegte
Deckenelemente sorgen fiir
die horizontale Aussteifung.

111 Bei den rund zehn Meter
hohen, dreigeschoBigen
Holzmodulbauten waren zur
horizontalen Aussteifung zu-
satzlich Stahlauskreuzungen
in Deckenebene erforderlich.

1 T Regelkonstruktion beim
Baukastensystem von Lukas
Lang. Beim Parlament hat
man die Griindung anders
gelost.

1 Im Konstruktionsraster
vorgefertigte Holzrahmen-
bauelemente bilden die
Gebaudehiille.

ENTSCHEIDUNGSKRITERIUM:

ABBAU UND RUCKKAUF

Im Oktober und November 2016 wurden die Funda-
mente auf dem Heldenplatz und dem Bibliothekshof
errichtet. Die Montage der Holzbauten startete dann
im November vergangenen Jahres. Die Holzbauteile
wurden nach und nach termingerecht auf rund 135
Lkws angeliefert: 481 BS-Holz-Stiitzen, 5.476 Holztra-
ger und etwa 6.600 Deckenelemente. Rund 150.000
Schrauben verbinden sie, und zwar so, dass sie
nach der Nutzung mit geringem Wertveriust leicht’
demontiert und an einem anderen Ort als Gebaude
mit ganz anderer Funktion wiederverwendet werden
kénnen. Hinzu kommen 1.300 Fassadenelemente in
Holzrahmenbauweise.

Der Aspekt der Wiederverwendbarkeit stellte
schon bei der Ausschreibung ein zentrales Ent-
scheidungskriterium dar. Dass das Angebot von
Lukas Lang die Position ,Rtickkauf der demontier-
ten Bauteile nach der Nutzungsdauer zu einem be-
stimmzten Preis" enthielt, lieferte einen der Grlinde
fiir die Auftragserteilung. Dabei berticksichtigen die
Preise auch, dass die Bauteile gebraucht sind; sie
werden nicht zum Neupreis zurtickgekauft. Der Auf-
wand fir Auf- und Abbau sowie der Abnutzungsgrad
definieren sozusagen den Restwert der Bauteile. Den
Rickbau der drei Gebaude inklusive Beseitigung der
Fundamente haben die Planer auf etwa 16 Wochen
geschatzt.

Doch zunéchst steht die Fertigstellung an. Die
Holzbauten wurden Anfang Mai 2017 montiert. Da-
nach erfolgten die Méblierung und die nutzerspezi-
fischen Einbauten wie IT- und Telefcnie-Infrastruk-
tur sowie Medientechnik fir die Besprechungs- und
Konferenzraume. Zum Schluss werden an den hei-
den Pavillons zum Sicht- und Sonnenschutz noch
Netzfolien angebracht, die als Informationsflache
dienen und in der Nutzungszeit zweimal (jeweils im
Frithsommer) gewechselt werden sollen.

Der Umzug in die neuen Ubergangsgebidude be-
ginnt nach und nach ab Juli 2017 - in der tagungs-
freien Zeit. |
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