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Ersatzparlament in Wien aus dem Baukasten

Holzbau gewinnt Ausschreibung - Riickbau und Wiederverwertung der Gebdude ist vorgesehen

Diesen Sommer hat die umfangreiche Sanierung des Parla-

hind

in Wien b

Nach und nach sind seit-

mentsgel

dem die Parlamentsmitglieder aus den historischen Gemiuern
in die neuen Ersatzbauten auf dem Heldenplatz und den
Bibliothekshof der Hofburg gezogen. Die modular konzipier-
ten, temporiren Holzgebdude sollen nun fiir den Zeitraum von
etwa drei Jahren einc optimale Alternative bicten. Sie erfallen
alle Anforderungen des Kriterienkatalogs.

n prominenten Stellen mitten in
Wien sind Holzmodul-Ersatz-
baulcn emsumdcn und zwar in
dirckter N ft zum P;
und dem Bibliothekshof der Hofburg:
zwei aufl dem Heldenplatz mit je drei
Geschossen und einer im Bibliothek

schnell klar, dass sich bestimmte Raum-
konfigurationen oder Raumhdhen mit
vielen Modulsystemen nicht ausfiihren
lassen. Hier punktete Lukas Lang mit
seinem Modul-Baukasten.

und doch flexibel

Madal

hof mit vier Geschossen. Alle drei Ge-
bdude haben eine Grundfliche von
rund 30 m x40 m. Damit stchen rund

sowie schlisselfertig
Das Baukastensystem von Lukas

dern ihm liegt ein

10000 n¥* zur Verfiigung auf denen et- ung m kcm Modulbau im Sinne von
wa 500 Arbeitsplitze, Konf und b
sowie Klubstil duk Konzept zugrund

im Sinne

fir dic politischen Parteien unscrge
bracht werden kénnen.

Der Bauherr wollte von Anfang an
cin modulares System fiir die Ersatz-
bauten nutzen. Hulz sund dlbﬂ nicht

von deﬁmenen Emzdbaulcﬂcn mit sich
die in-
nerhalb cines bestimmten Grundrasters
immer zusammen passen und sich kom-
hinicmn lassen. Nach industricilen
igt, konnen die stan-

im V Dic

wurden vielmehr material- und system-
offen ausgeschrieben. Bei der europa-
weiten Ausschreibung suchte man zu-
dem einen Totalunternehmer, der aufler
der Planung und Errichtung auch den

dardisierten Stiltzen, Riegel, Holzrah-
menbau-Wandelemente bzw. Massiv-
holz-Deckenelemente im Grunde auch
ohne Auftrag vorgefertigt und auf Lager
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produziert werden. Sie sind i

Die Ge;:aude sind auf dem Heldenplatz und im Bibliothekshof der Hofburg unter-

gebracht

Abbau und Riickkauf der Gebdude
iibemimmt. Als Bestbicter erhiclt die
Suabg AG mit l-'irmcmnz in Wien den
Zz ag fiir ihr G wobei

Fotos: Lukas Lang Bullding Technologles (5)

Raul N el h

des
sodass sich mit ihnen fast jeder Gebéiu-
detyp errichten Hsst

Konkret heift dass Man hat cinen

der aus Brett-
schicht(BS) -Holz-Stiitzen mit zwei ver-
en fiir zwei verschiede-

die Lukas La Building T hnologi Holzskelettb
GmbH chenfalls aus Wien, d:c Holz-

als nehmer aus-
fithren solite.

Dicse Entscheidung fid sowohl auf
Basis von Preis- als auch von Qualitéts-
kriterien wie beispielsweise Flicheneffi-
zienz, Okologie, Erfiillung des Raum-
und Funknonspmgnmns oder Stiit-

iheit in groBen

Liing:

ne Raumhdhen (3,04 m und 3,50 m fiir
Raumhdhen von 2,60 m bzw. 3 m) so-
wie aus Trigemn mit vier verschiedenen
Lingen besteht (140m, 2.80m, 4,20 m,
5,60 m). Dabei sctzen sich diese Trager-
langen aus der Nettolinge des Holz-

hnitts von etwa 1,20 m, 2,60 m,

men. Speziell bei Letzterem  wurde

4,0m bzw. 540 m und den beidseitigen

als Sicht- und Sonnenschutz. Sie dienen zu-

Foto: Bernd Amschl

der nichttragenden In-
d . Das Raster fiir den

halb  Dle Geblude auf dem Held hi nach Ihrer Fer g P
gleich als informationsfiache.
MaBen fir dic Stahlanschiussteile zu-  rungen, wic ctwa dlegmﬂen i oglichkei
sammen. DnePlancrspechen hiervom ten der Besp hal das
B ergibt H h ema Sonder-

sich aus der baun':chlhch erforderlichen
Mindestflurbreite von 1,20 m und den
Stiiizendurchmessem von 20 cm zu
nx140m

Auskreuzungen und Scheiben
iibernehmen Aussteifung

Fu: dnc vertikale Aussluhmg sorgen
es Ske-

konstruktionen entwickelt.

So wurden beispielsweise entspre-
chend lange Stahltriger integrien, die
nichts mit dem Baukastensystem zuwn

Innenraumbereich ist hier noch mal in
halbe Rasterschritte unterteilt, sodass
Riume 140 m, 2,10 m, 2,80 m usw.
breit sein konnen. Die Innenwiéinde be-
stchen aus Hdzstindcrkonstruktmncn

haben. Da das Holzb nm ingehing! len aus Holz-
aber die gleich Areid i fipl

wendet wie der Suhlhuu waren :ud|

die jeweiligen S| individuell Gri'mdung
patibcl Emschcldmd ﬁlr dlc Wirt- auf Betonplatte

Icux Die honmnla!c Auslul'ung iiber-

des B:
ist, dass die ﬁbuwwpnde Zah! da Ele-
mente Stand, sind.

aus Brettspertholz (BSP) Sie wcrdcn in

(17 Birwral
1}

die 1,20 mx 1,20 m groBen Gi
des geschossbildenden Trégerrosts mit
einem Achsraster von 140m einge-
héngt, das heiBt sic liegen auf Stahlla-
schen auf, dican den Gitterrost-Trigern
seitlich ungebm:h( smd Zusammen bil-

ung
Viergeschosser

Ublicherweise werden Gebéiude von
Lukas Lang unter der untersten Triger-
lage und deren AuBenhaut an den Stiit-

kten (iber B mit dem
Erdreich verbunden oder iiber justier-
bare Stahlk | Banid

auf F
streifen auf; d F.mc Hinterlif-

Da das System des Holzb b
mens auf zweigeschossige Bauten aus-
gerichtet ist, hitte der 1434 m hohe

h im Hof der Hofburg fiir

den sic cine Dech heib
Da die BSP-Deckenelemente mit

8 cm Hohe niedriger sind als die 30 cm

hohen und 20 cm breiten Tréger, ist der

Vi
seine Smb-hslmmg eine . hohe Zahl
an A dgesch

tungsebene smg! dabei fiir die Tren-
nung der Holzkonstruktion vom feuch-
ten Erdreich.

Dies wurde bei den Ersatz- Bauten fiir
das Pari anders gelost, da auf-

im
ben(’mgt_ Daher hat man sich dazu

grund eciner erforderlichen Flachgriin-

dung bereits einc Betonplatte vorhan-

den war. So konnten dic Stiitzen iiber

gusseiserne Ankerplatten direkt darauf
bgestellt werden.

Umhulll mit vorgehnngten
El

Triigerrost (im Rohbau) als die Stahlb Erschlic-
solcher auch nach der Montage noch B k mit Trepp und Auf-
ablesbar zugsschnchl ur Abmgung der hori-
Lasten
Gebiudetyp iibergreifendes So ko alle Gesch rband:
System frei bleiben, was auch vor dem Hinter-
grund cines Umbaus nach den nich
Mit diesen Rahmenbedingungen Wahlen von Vorteil war. Denn die Ge-

muss jedes Projekt, das mit dem Lukas
Lang-Konzept errichtet werden soll, zu-
rcchlkommm Das gall auch fiir die Er-

Wiener Parl Das
System ermaglichte bei diesem Spezial-
auftrag dennoch individuelle Anpas-
sungen: Fiir die spezifischen Anforde-

béude sind mit der politischen Land-
schaft verwoben, was sich in der Auftei-

Die Gebiudehille besteht aus einem
gcdlmmtcn Dachaufbau auf dem obers-
ten hoss und in der Fassade

lung der Raumlichk hla-
gen kann. Daher lautete von Anfang an
dic Vorgabe: Maximale Flexibilitat bei
der Grundrisscinteilung

Dem k auch die dnungs

aus vor den Stiitzen angeordneten,
140 m breiten Holzrahmenbau-Ele-

Fortsetzung auf Seite 1125

fh ktion beim k Systern von Lukas Lang. Beim P
baude hat man dle Grindung anders geldst.

Ein 1,40 m kurzer Triger wird montiert

Sundardlslene und einfach faogbare
Schraub- und Steckverbindungen aus
Stahl emméglichen elne relbungslose
Montage aller Bautelle.
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Holzmodule fiir Osterreichs Parlamentarier

Interview mit Erich Schéfbeck, Projektleiter Interimslokation und Ubersiedelung bei der Parlamentsgebéudesanierungs GmbH

P

sif. Im S die

es im Vorfeld auch Uberlegungen fiir

che Sanierung das Parl
des in Wien. Withrend dieser Zeit sind
die Paramentsmitglieder in drei Er-
satzbauten untergebracht, diec als fem-
poriire Modulb Holzb

erstelit wurden, Das ..th~£en1ul-
blatt* sprach mit Projektleiter Erich

eine Ubx g 2.8 aus Stahl-
beton- oder Stahlcontainern?

Erich Schofbeck: Ja und nein, denn
dic Modul-Ersatzbauten wurden sys-
temoffen ausgeschricben. Wir warcn
zunichst auf keinen bestil

bzw. far welchen Entwurf haben Sie
sich entschieden und warum?

Schofbeck: Bestbicter des Vergabe-
verfahrens war die Firma Strabag (mit
Firmensitz in Wien), cines der groBten
Bauunu:mchmcn Europas, wobei die

Schifbeck iiber das Projekt ,Holzmo-

dul.F = ‘*m Held, 1,

und im Blblmlheluhol“
Holz-Zentralblatt: Das &st oY

Parlament hat sich fir Modulbauten in
Holz als Ersalzbauhn fir die voruber-

Facita | Mitarhei

ter des Parlaments entschieden Gab

Erich Schofbeck bel der Bargerinforma-
tion zur Sanlerung.
Foto: Parlamentsdirektion/ T. Jantzen

stoff fesigelegt So hitte die Wahl a.m
Ende natiirdich auch auf Stahkontainer
oder cine Stahlbeton-Variante fallen
kénnen. Aufgrund derA forderung

ichische Firma Lukas Lang als

Qub hmer die Hol
ausfithrt. Die Entscheidung fiel sowohl
auf Basas von Preis- als auch von Qua-
Qualitiitskriterien waren

des Raum- und Fu

heicniel

Flicheneffizienz, Okolo-

hat sich aber hemusg:smlll. dass be-

gie, E:fullung des Raum- und Funkti-
in einer Arbeitsprobe

und Stitzenfreiheit in groen Bespre-
Unterm Strich hat der

containern nur schwer ildet wer-
den kénnen.

Raumhéhen zum Basplel mll S(ahl»

HZ: Wie kam es bei den betroffenen
Mitarbeitern des Parlaments an, als sie
erfahren haben, dass sie in Holzbauten
umziehen werden?

Schofbeck: Grundsitdich gut. Holz
hat ja ein positives Image. Es ist auch
toll, dass mit dem Werkstoff Holz cine
hohe Wiederverwertbarkeit moglich ist.

HZ: Wurde das Projekt ffentlich bzw.
national oder international ausge-
schrieben?

Schofbeck: Ja. Es gab ein europawei-
tes Ausschreibungsverfahren Gemchl

Bestbieter mit seinem Gesamtkonzept
gewonnen.

HZ: Welche Aufgaben bei der Pro-
jektabwicklung bleiben in lhren Han-
den als Interessenvertreter des Bau-
herrn?

Schofbeck: Mir oblag bzw. obliegt die
Gesamiverantwortung fiir das Projekt,
das heiBt, dass Termine, Qualitdt und
Kosten clns:hnll:n werden. Zusam-
men mit einem intemen Planungsteam
ki wir uns beispiel um
die Erstellung der Vcrlrig das Con-
lmllmg der Auﬁmmehmer du: Kosten-

die 12 und

Nach der Auftragsunterzeichnung mr die Pavillons am Heldenplatz/Bibliothekshof

(von links): Prokurist P

GmbH Erich Schofbeck, Pro-

kurist Strabag AG Herben vanzo, Prokurist Strabag AG Walter Schmidt, Ge-

schaftsfahrer Parl 74
fohrer Parl baud:

selbst bzw. den Einbau der nutzerspe-
zifischen Installationen und Méblie-
rungen.
HZ: Wie sind Sie an das Thema Brand-
schutz herangegangen?

Schofbeck: Wir haben uns natiidich

vorab informiert, ob die hiedli-

Ubersicdl! g sowic . alle Ab

wie baworbereitende

haben wir einen T fiir
Planung, Errichtung, Abbau und Riick-
kauf der Gebdude

HZ: Wie viele Unternehmen haben
sich beworben?

Schofbeck: Etwa 20 Untemchmen
aus dem deutschsprachigen Raum.

HZ: Wer hat den Zuschlag erhalten

Ersatzparlament in Wien aus dem Baukasten
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menten. Entscheidend dabei ist, dass
die Tragstruktur von der Hille unab-
hiingig ist.

Die Art der Element-Montage iber
verzinkte Stahlschwerter an das tragen-
de Holzskelett ist urspriinglich aus dem
Hochhausbau abgeschaut. Durch die
schon werkseitig integrierten Beschlige
auf allen Elementen beschriinkt sich die
Montage vor Ont auf wenige Handgriﬁ‘c.
die mit einfachen Werkzeugen wic
Schraubcm'lchu oder Akkuschrauber,

busschliissel und S ausge-
fithrt werden konnen.

Wiirme-, Schall- und Brand-
schutz standardisiert integriert

chen Gebédudetypologien den EN-Nor-
men und damit auch nationalen Richtli-
nien entsprechen. Die Gesamtdecken-
stirke erreicht mit der 8 cm dicken
Holzdecke, Bodenaufbau und abge-
hangier Konstruktion 44 cm. Die Au-
Benwandelemente kommen mit dem 19
cm dicken, tragenden Holzrahmenbau-
Element, Fassadenaufbau und raumsci-
tiger Beplankung auf 30,50 cm.

Der Vorteil des Bausysiems liegt
nicht nur in den kurzen Montagezeiten
des Primdrtragwerks bzw. der Hiille,
auch die Haustechnik wie Licht, Strom,
Liiftungsicitungen oder Heizung lasst
sich schnell installieren: Ein umlaufen-
der Leitungskanal im Bereich zwischen
dcr Holzkonnmlmon und der vorge-

Fassade

Dic Decken- und Wandauflx
sind auch im Hmbhdﬁ auI den W&mt y
Schall und B iRig

licht die einfa-
che Lcuungsmhrung und Verteilung
der hliissc.

so ausgelegt, dass sie bei unterschiedli-

Dabei sei em!hm dass alle raumbe-

MaBnahmen fur die Infrastruktur und
Ahnliches

HZ: Wie lange sollen die Modul-Er-
satzbauten genutzt werden?

Schofbeck: Etwa drei Jahre, zuziig-
lich eines gewissen Zeitraums vor und
nach der Hauptnutzungsphase, der be-
nétigt wird fir den Ein- und Auszug

chen infrage kommenden Systeme mit
der Wiener Bluordnung m Einklang

&

gs GmbH Harald Wagner.

GmbH Alexis Wintoniak, Geschafts-
Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Tempordrbauten (Mobilien) andere
Standards als fir Immobilien?

Schofbeck: Nein.
H2: Was geschieht nach der Nutzung
mit den Modulgebiuden?

Schofbeck: Die Nachnutzung ist of-
fen. Wir haben lediglich vertraglich ge-
regelt, dass der Totalunterehmer uns
dic Gebdude zu cinem definierten

gebracht werden k
davon muss jedoch der To(ahmu:rnch-
mer den Nachweis erbringen, dass alle
Behordenvorgaben erfiilit sind. Die
Vemantwortung dafiir liegt also bei der
Firma Strabag bzw. bei Lukas Lang

HZ: Welchen Ei dard mil

Preis wieder abkauft. Er kann die Sys-
temkomponenten dann fiir eine neue
N g - als Biirogebdude, Schule,
Kind Wolindebbdde iia
Ahnliches - bei einem anderen Bau-
herm einsctzen. So wird auch dem

miissen
die Gebiude erfiillen? Gelten hier fiir

getragen.

Der Sonnen- und Sichtschutz wird bahnenweise aufgebracht

Die im Achsraster von 1,40 m vorgefer-

tigten Wandelemente der Gebaudehal-
le schlieen an die Randbalken an.
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Bel den rund 10 m hohen h Holzmodulb 1 waren zur horizon-
talen Ausstefung zusatzlich Stahlausk gen in Deckenebene erforderlich.
Foto: PGS GmbH

grenzenden Obuﬂadwn WK: Decke,

Foto: Parhmtsdlrekmnlﬁem hard Zofall

dar. Dass das Angebot von Lukas Lang
die ition ., Riickkauf der demontier-

Wand und Boden im
ecine dahinterliegende Lcmmp!uhmng
ermaglichen

e heid "

ten Bauteile nach der Nutzungsdauer
zu einem bestimmten Preis“ enthielt,
lieferte emcn der Griinde fiir die Auf-

Abbau und Ruckkauf

Im Oktober und November 2016
wurden die Fundamente auf dem Hel-

Dabei bericksichtigen
die Preise auch, dass dic Bauteile ge-
braucht sind. Sie werden nicht zum
Neupreis zuriickgekauft. Der Aufwand
fiir Auf- und Abban sowie der Abnut-
den

denplatz und dem Bibliothekshof er-
richtet. Die Montage der Holzbauten
startete dann im November lctzten Jah-
res. Die Holzbauteile wurden nach und
nach termingerecht auf rund 135 LKWs
angelicfert: 481 BSH-Stiitzen, 5476
Holztriiger und ctwa 6600 Deckenele-
mente. Rund 150000 Schrauben ver-
binden sie, und zwar so, dass sic nach
der Nutzung mit geringem Wertverlust
leicht demontiert und an einem anderen
Ort als Gebdude mit ganz anderer
Funktion wicderverwendet werden
kﬁnncn Hinzu kummen 1300 Fassa-
in H

Restwert der Bautcllc Den Riickbau
der drei Gebiud

der Fundamente haben die Planer auf
etwa 16 Wochen geschitzt.

Nach Fertigstellung der Gebéiude er-
folgten dic Méblicrung und die nutzer-
spezifischen  Einbauten wie 1T- und
Telefonic-Infrastruktur sowiec Medien-
technik fiir die Besprechungs- und Kon-
ferenzriume.

Zum Schluss erhielten die beiden Pa-
villons noch Netzfolien zum Sicht- und
Sonnenschutz Sie dienen als Informati
onsflache und sollen in der Nutzungs-

I (jeweils im Frihsommer)

Der Aspekt der Wied: db zeit
keit stelke schon bei dcr Ausschmhung gewechselt werden,
ein I3

Dipl.-Ing (FH) Susanne Jacob-Freitag



