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Holzbau: dynamischer Teil der Bauwirtschaft

Entwicklungschancen bei Architekturbau, Hochhédusern, Industriehallen, standardisierten Bauteilen und im Export

ba. Die Wirtschaftskammer Oster-
reich veranstaltete vom 8. bis 9. Mai
das internationale Forum ,,The Future
of Building 2018, Dabei durfte auch
ein Workshop iiber aktuelle Entwick-
lungen im Holzbau nicht fehlen, an
dem rund 50 Firmenvertreter teilnah-
men: Eine Reihe von innovativen Un-
ternechmen und ein Vertreter der Uni-
versitiit fiir Bodenkultur lieferten in
Kurzvortrigen viel Interessantes.

Der Moderator Stefan Hélzl vom Mé-
bel- und Holzcluster Oberdsterreich
betonte in seiner Einleitung zum Work-
shop, dass Holzkonstruktionen in
Osterreich eine bedeutende Rolle spie-
len, und erinnerte daran, dass Gsterrei-
chische Unternchmen ihr Know-how
iiber den Holzbau auch exportieren.

Simon Miihlbacher, Marketingleiter
von Wiehag Timber Construction aus
Altheim in Oberdsterreich, sprach tiber
»Timber Engineering, international ar-
chitecture and hall construction”. Sei-
ner Meinung nach gebe es nun drei gute
Chancen fiir den Holzbau: Sie liegen im
Architekturbau, im Hochhausbau und
bei weitgespannten Industrichallen.
Diese Trends trage auch Wichag mit.
»Wir glauben, dass derzeit genau das am
Markt gefragt ist, und wir merken in al-
len drei Bereichen, dass wir hier eine
sehr starke Nachfrage haben®, so Miihl-
bacher.

Im Architekturbau sei das Holz wie-
derentdeckt worden, und zwar von al-
len groRen Architekturbiiros in Europa
und Amerika. Diese wollten von den
iiblichen Stahl- und Glaskonstruktio-
nen weggehen und andere Baustoffe
verwenden, unter anderem den Werk-
stoff Holz. Dieses sei zwar nach wie vor
eine Nische im Architekturbau, aber
mit wachsenden Marktanteilen.

Mit , Versatile wooden construction
technology for turnkey buildings” be-
schiiftigte sich Alexander Szymoniuk
von der Firma Lukas Lang Building
Technologies aus Wien. IThm ging es um
die Darstellung eines innovativen Bau-

kastensystems, das vorwiegend auf
Holz als Baustoff basiert. Wie Szymoni-
uk betonte, handelt es sich um vorpro-
duzierte, standardisierte Bauelemente
und FEinzelteile, die gleichzeitig viele
Miglichkeiten der Individualisierung
bieten. Aufbauend auf einem Basisras-
ter von 140 x 1,40 m lassen sich die
Systembauteile auf unterschiedlichste

» Architekturbau,
Hochhausbau und weit
gespannte Industriehal-
len haben zurzeit gute
Chancen. ¢
Simon Miihlbacher

Weise und in individuellen Farb- und
Materialausfiihrungen  kombinieren.
Selbst die Raumhdhen konnen zwi-
schen 2,6 und 3 m variieren.

Die Lukas Lang Baukomponenten
werden industriell in Serie hergestellt,
wodurch sich Vorteile sowohl fiir die
Nutzer wie auch fiir die Produktion er-
geben: Denn was bisher in der Baubran-
che fehlte, waren Bauteile mit hoher In-
dustrialisierung und die damit verbun-
dene Kostenminimierung bei gleichblei-
bend hohem Qualitidtsanspruch. Bis zu
viergeschossige Gebdude kinnen heute

rasch, sauber und leise bezugs- und
schliisselfertig mit dem System errichtet
werden.

Anton Wanas, Vertriebsleiter bei
Rubner Holzbau GmbH, ging in seinem
Vortrag zu ,Wood Construction — a
High-Tech component with multiple
advantages” auf die Vorteile des Holzes
als Material ein. Der wesentliche Unter-
schied, so Wanas, zwischen traditionel-
lem Holz und einem High-Tech-Materi-
al liege in der industriellen Vorferti-
gung. Diese mache es durch Automati-
sation, Digitalisierung und Einsatz von
CNC-Technologie moglich, ein verldss-
liches und in seinen Materialeigen-
schaften genau definiertes Produkt zu
liefern. In seinen weiteren Ausfiihrun-
gen ging er auf ein gerade in der
Endphase befindliches Holzbauprojekt
auf den Philippinen, den Flughafen
Mactan-Cebu, ein. Bogentriger aus
Bretischichtholz bilden die wellenfor-
mige Tragstruktur fiir den modernen
Neubau mit 65 000 m? Terminalfliche.

»In der Baubranche
fehlen bisher Bauteile
mit hoher
Industrialisierung.
Alexander Szymoniuk

» Automatisation, Digi-
talisierung und CNC-
Technologie werden
eingesetzt, um Holz zu
einem High-Tech-Mate-
rial zu machen.

Anton Wanas

Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit
des Transports vorgefertigter Bauteile
von der Produktionsstiitie in Osterreich
auf die Philippinen beantwortete Wa-
nas so: Es geht hier vielmehr um die
tikologische Vertréglichkeit des Projek-
tes”. Der Kunde habe zwei Mdglichkei-
ten gehabt, das Gebéude zu errichten,
entweder aus Holz oder aus Stahl
Nachdem man sich fiir die Holz-Vari-
ante entschieden habe, sei man nach
langer Suche auf européische Firmen
gekommen, da nur diese iiber entspre-
chende Kapazititen und das entspre-
chende Know-how verfiigen.

Prof. Benjamin Kromoser von der
Universitit fiir Bodenkultur in Wien,
Leiter der Arbeitsgruppe fiir Biobasier-
tes Konstruieren am Institut fiir Kon-
struktiven Ingenieurbau, hielt den Vor-
trag ,Robotics for innovative Wood
Construction®. Sein Resiimee: Die Digi-

talisierung wird die Bauindustrie we-
sentlich verindern. Er halte es daher fiir
wichtig, dass an den Universititen ge-
nau hier etwas geschieht. ,Dieser Pro-
zess sollte dazu beitragen, dass wir res-
sourceneffizienter bauen. Es geht mo-
mentan sehr stark in die Richtung, dass
die Digitalisierung dazu genutzt wird,
um Gewinne zu maximieren und Perso-
nalressourcen einzusparen. Ich denke,
man muss gut aufpassen, dass wir unse-
re natiirlichen Ressourcen besser aus-
nutzen*, so Kromoser.

Zurzeit beschiftige man sich in der
Wirtschaft mit unterschiedlichen Holz-
produkten. Der Ausnutzungsgrad bei
mehrfach weiterverarbeiteten Massiv-
holzprodukten sei allerdings niedrig,
Holz werde damit verschwendet. Wenn

» Wir sollten ressour-
ceneffizienter bauen. ¢

Benjamin Kromoser

man sich beispielsweise eine Reihe von
Holzkonstruktionen fiir mehrgeschos-
sigen Wohnbau anschaue, seche man
Massivdecken mit 6 m Spannweite und
20 cm Stirke. Seiner Ansicht nach miis-
sen derartige Konstruktionen hinsicht-
lich der erforderlichen Materialressour-
cen optimiert werden.
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Vom imagindren Modell zum umbauten Kunstraum
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von 25-40 N/mm?2) im AuBenbereich
aus. Es sei denn, das Pappelholz wird
mittels hoher Temperaturen von iber
200°C und Wasserdampf nach vorheri-
ger Trocknung auf 0% Holzfeuchte in
die Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 ge-
bracht. Denn dann verfiigt das so be-
nannte Thermoholz iiber eine héhere
Oberflachenhirte und Fiulnisresistenz,
ist duRerst formstabil, weist voll bewit-
tert eine Lebensdauer von bis zu 30 Jah-
ren auf und ist zu 100 % recycelbar. Das
Verfahren ist zudem chemiefrei und
lasst die gemeine Pappel zu einer Alter-
native fiir Tropenholz werden. Der war-
me Braunton des Thermoholzes ldsst
sich, wie im vorliegenden Beispiel,
durch einen Naturélanstrich langfristig
konservieren; unbehandelt entwickelt
das Pappelholz, dhnlich der Lirche,
iiber die Jahre eine silbrig-graue Patina.
Die filigran gegliederte Fassadenbeklei-

dung der Skulpturenhalle aus vertika-
len Thermo-Pappelholz-Lamellen spie-
gelt den holzbaulichen Charakter des
Bauvorhabens in der AuBenansicht wi-
der. Dabei ragt jede zweite Lamelle iiber
das Lichtband bis unter das weit aus-
kragende Dach hinaus, und spiegelt
sich dort schick in den silbrig glinzen-
den, mit Blechen bekleideten, Untersei-
ten, die zudem nachts mittels indirekter
LED-Beleuchtung stilvoll  illuminiert
werden,

Erweiterung des Kulturraums
der Insel Hombroich

Zum Komplex gehiren Nebengebéu-
de, in denen sich das Kuratorenbiiro, ei-
ne kleine Bibliothek mit Archiv sowie
die Ticketschalter befinden. Deren Hiil-
le greift das Verblendmauerwerk aus
Klinker von der Kapelle wieder auf, und

Die mit Aluminiumverbundplatten bekleideten, gekrimmten Dachuntersichten
dokumentiert mit der Lamellen-Fassade aus thermisch modifiziertem Zitterpappel-
holz den hybriden Bauwerkscharakter. Fotos: Ing.-Holzbau Krogmann GmbH (2)

Die Dachentwisserung erfolgt dber
Fallrohre, integriert in die Stahlstiitzen,
auf denen der auBenliegende Druck-
ring aus Stahlhohlkasten lagert.

vermittelt durch variable Anbringungs-
tiefen eine Plastizitit, die die Lebendig-
keit des Holzes fortfiihrt. Die Region
um Neuss, die Insel Hombroich und die
umliegenden, weiteren Museen haben
mit der Skulpturenhalle eine Bereiche-
rung erfahren, die nicht zuletzt mit ihrer
rund-ovalen Form und Materialwahl
die Perspektiven erweitert. Eckig-kantig
war bekannt, rund-oval noch nicht. Da-
zu steht der einzig nachwachsende Bau-
stoff von Belang, das Holz, im kon-
struktiven wie gestalterischen Zentrum.
Mit ihm konnen die Ideen von Kunst
und die Entwiirfe von Architektur auf-
gegriffen, verkniipft und in reale Bau-
werke iberfiihrt werden. Ein derart
konsequenter Gestaltungswille erhebt
auch einen baukulturellen Anspruch,
der von Persistenz und Format gekenn-
zeichnet ist. Die Basis des ersten Ent-
wurfs resultierte aus einer Streichholz-
schachtel, auf die Thomas Schiitte ei-
nen Kartoffelchip legte. Die Idee war
geboren. Manchmal kénnen die Dinge
ganz schon einfach sein.

Marc Wilhelm Lennartz, Polch
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NHMN-Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Bermhard Mbhring (links), Prof. Dr. Rainer
Marutzky (rechts) als Vorsitzender des Preiskomitees, und NHN-Geschiftsfihrer
Martin Hanke (Zweiter von rechts) tberreichten den Férderpreis an Herwig Ha-
ckenberg (Zweiter von links). Foto: M. Holzel

NHN-Férderpreis fiir die
Plastifizierung von Buchenholz

Einsatz bei Musikinstrumenten, Fahrzeugen und Maschinen

mh. Mit dem ,Forderpreis 2018* des
Kompetenznetzes fir Nachhaltige
Holznutzung (NHN) wurde am 14. Ju-
ni Dipl.-Ing. Herwig Hackenberg im
Rahmen der diesjihrigen NHN-Ta-
gung in Gottingen (vgl. Bericht auf S.
582 dieser Ausgabe) ausgezeichnet.

Hackenberg erhielt den mit 1000 Euro
dotierten Preis fiir seine an der Techni-
schen Universitit Dresden durchge-
filhrie Diplomarbeit, fiir die er die Plas-
tifizierung von Buchenholz mit gasfor-
migem Ammoniak in Verbindung mit
einer Verdichtung behandelte. Ziel der

Arbeit war eine gleichméiRige Verdich-
tung und Fixierung bei geringen struk-
turellen Schidigungen des Holzes. Die
Untersuchungen trugen laut Gutachter-
ausschuss dazu bei, verdichtetes Bu-
chenholz durch eine Plastifizierung bei
Erhalt der Holzstruktur unter gleichzei-
tig deutlicher Verbesserung der mecha-
nischen Kennwerte zu stabilisieren. Die
Ergebnisse bildeten eine gute Basis fiir
weiterfilhrende Untersuchungen zum
Einsatz des plastifizierten Buchenhol-
zes im Musikinstrumentenbau sowie
eventuell im Fahrzeug- und Maschinen-
bau.



